Compreende a area que inicia num ponto que distancia 30 metros da margem sul do Arroio Cancela
com uma faixa paralela e distante aproximadamente 100 metros a leste da Av. Helvio Basso, cujo
perimetro, seguindo-se no sentido horario, contém as seguintes delimitacdes: linha distante 30 metros
da margem sul do Arroio Cancela e de uma nascente tributdria; limite sul do Parque da CACISM; frente
dos lotes que confrontam a noroeste com a Rua Celio Schirmer; frente dos lotes que confrontam a
noroeste com a Rua Joana Darc; projecdo até encontrar uma faixa distante 30 metros da margem leste,
norte e sul de um tributdrio do Arroio Cancela; frente dos lotes que confrontam a sudeste com a Rua
Limites da zona: Guilherme Jodo Fabrin; frente dos lotes que confrontam a nordeste com a Rua Dr. Lamartine Souza;
frente dos lotes que confrontam a sudeste com a Rua Joana D’Arc; frente dos lotes que confrontam a
norte com a Rua Otavio Alves de Oliveira; frente dos lotes que confrontam a noroeste com a Rua Israel
Seligman; frente dos lotes que confrontam a nordeste com a Rua Irmdo Teodoro Francisco e sua
projecdo até a Rodovia BR-158; frente dos lotes que confrontam a noroeste com a Rodovia BR-158;
frente dos lotes que confrontam a nordeste com a Rua Pedro Santini; faixa paralela e distante 150
metros ao sudoeste da Rodovia BR-158; faixa paralela e distante aproximadamente 100 metros a leste
da Av. Helvio Basso; inicio da demarcacdo.
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