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PROGRAMA DE PADRONIZAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA

ESPECIFICACOES TECNICAS

Este material acompanha a Cartilha do Programa Caminhe Legal.

Tem por finalidade resumir, de forma clara, completa e ordenada, o essencial para compreenséo dos
procedimentos de execugéo a serem adotados para o assentamento dos materiais de revestimento dos
passeios publicos definidos pelo Decreto Executivo n® 30/2016 (Caminhe Legal), complementando a
parte grafica do mesmo.

Fornece as instrugdes necessarias, através de dados técnicos minimos, como forma de orientar o
proprietario e o prestador de servigo a executar o passeio de acordo com o padrao estabelecido para a
sua localidade no Decreto, garantindo um passeio publico bem executado e adequado aos padrdes de
conforto, acessibilidade e seguranga de deslocamento.
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PROGRAMA DE PADRONIZAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA

BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO

Pavimento de pegas pré-moldadas de concreto, assentadas sobre camada de areia, travado através de
conteng&o lateral e pelo atrito da camada de areia entre as pecas.

ESPECIFICACAO
Resisténcia a compressao: fck > igual a 35 MPa.
Espessura da pega para trafego de pedestres — 6 cm.

CARACTERISTICAS
Tempo para liberagdo ao trafego — apds compactado é imediato.

SEGAO TIPO:

-W_" L T Y] pEcAS DE EONCRETO

AREIA DE REJUNTAMENTO
AREIA DE ASSENTAMENTO

..........................
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494400sssssasassasssssss SUBLEITO (SOLO COMPACTADO)

e SUBLEITO: Constituido de solo natural ou proveniente de empréstimo (troca de solo). Deve ser
compactado em camadas de 20 cm, dependendo das condigdes locais.

e BASE: Constituida de material granular (brita corrida n° 2 ou brita graduada) com espessura
minima de 10 cm. A camada deve ser compactada apds a finalizagao do subleito.

e CAMADA DE ASSENTAMENTO: Camada composta por material granular (areia média, limpa e
seca, com espessura uniforme e constante entre 3 e 4 cm), com distribuicdo granulométrica
definida, que tem a fungdo de acomodar as pegas de concreto, proporcionando correto nivelamento do
pavimento e permitindo variagdes na espessura das pegas de concreto.

e CAMADA DE REVESTIMENTO: Camada composta pelas pegas de concreto e material de
rejuntamento, e que recebe diretamente a agéo de rolamento dos veiculos, trafego de pedestres ou
suporte de cargas.
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PROGRAMA DE PADRONIZAGAO DOS PASSEIOS PUBLICOS DE SANTA MARIA

BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO
PASSO-A-PASSO
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1. Nivelamento e compactagao do subleito (terreno).

2. Instalagéo das contengdes (evitam o deslizamento dos blocos), nivelamento e compactacéo da base.
3. Espalhamento e nivelamento (sarrafeamento) da areia de assentamento (areia).

4. Colocagao das pegas de concreto (a marcagéo da primeira fiada é a mais importante e deve ser feita
com cuidado, pois dela sai todo o alinhamento do restante do pavimento, através inclusive da utilizagao
de fios guias no sentido de largura e de comprimento da area), alinhamento, cortes (ndo devem ser
utilizados blocos com menos de 2 do tamanho original, nesse caso o acabamento deve ser feito com
argamassa seca 1:4) e ajustes.

5. Compactagao inicial com placas vibratérias, revisdo (substituicdo dos blocos danificados), ajustes,
espalhamento de areia, rejuntamento com areia fina (juntas com 3 mm em média) e compactagao
final.

6. Limpeza e liberag&o ao trafego.

ATENCAO: Antes da abertura ao trafego, verifique se a superficie do pavimento esta
nivelada, se atende aos caimentos para drenagem e acessibilidade, se todos os ajustes e
acabamentos foram feitos adequadamente e se ha algum bloco que deva ser substituido.
A superficie do pavimento intertravado deve resultar nivelada, nao devendo apresentar
desnivel maior do que 0,5 cm.
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